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AB-0800, AB-2800 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AB-1900 • • • • •
AB-1400, AB-2400 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AB-1100, AB-2100 • • • • • • • • • • • • • • • • •
AB-0900 (AB-0624, AB-0648) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AB-0600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AB-0700 • • • • • • • • • • • • • •
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AB-2150 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AB-1384 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AB-0937 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Plaques PCR

Jupe Low Profile* 

Demi-jupe

Fast Block 
Flat Deck: plateau plat 
Raised Skirt: demi-jupe renforcée 
Segmented : sécable

Low Profile* 

Robotique Diamond Ultra 

Standard
Standard 

 Extra Volume 

*Astuce

les versions Low-profile 
minimisent l'espace d'air 
au-dessus de la réaction 
PCR, réduisant d'avantage 
l'effet d'évaporation. Il est 
recommandé de choisir 
ces versions lorsque vous 
en avez la possibilité.

Légende

• Plaque recommandée

• Option alternative

Série ABgene

3 Adaptateur ABI3100 requis, référence 016431

5 Les instruments mx4000® fabriqués après 2003 sont également compatible avec les 

plaques AB-1100

7 Pour un MegaBACETM 1000 acheté avant Juillet 2000, utilisez les CYCPLATE® (AB-1243) 

8 Plaques uniquement compatibles avec block à jupe

Choisir une 
plaque

96 Puits

384 Puits

Les recommendations de modèles de plaques sont basées sur les performances 
optimales en PCR et leur facilité d'utilisation. La plupart des plaques suggérées 
sont soit à jupe ou demi-jupe puisqu'elles présentent une meilleure rigidité, 
réduisant ainsi toute déformation de plaque lors du thermo-cyclage et facilitant 
l'utilisation notamment en pipettage.

Lorsque les plaques conservent leur forme lors du thermo-
cyclage, le transfert de chaleur est uniforme à travers la 
plaque et le risque d'évaporation par mauvais scellage en est 
réduit. La reproductiblité des opérations sera assurée.
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